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La industria del cemento consume
grandes niveles de energia, siendo responsa-
ble de aproximadamente un 8% de las emi-
siones globales de CO, [1]. Adicionalmente,
esta industria genera grandes cantidades de
polvo como subproducto, el cual recibe el
nombre de polvo del horno de cemento (CKD
por sus siglas en inglés), que representa
pérdidas de un 15-20% de la produccién total
de cemento. Recientes investigaciones sefia-
lan que el alto contenido de SiO; y Al,O3 de
las CKD, proyecta a este material como ma-
teria prima para la obtencién de materiales
porosos, principalmente zeolitas, los que
tendrian interesantes aplicaciones en remo-
cién de elementos trazas y procesos cataliti-
cos [1]. En este contexto un material con un
alto interés nanotecnoldgico, debido a sus
propiedades estructurales y superficiales es la
imogolita, un aluminosilicato nanotubular,
que se encuentra en suelos de origen volcani-
cos [2]. La imogolita se caracteriza por su
gran superficie especifica (200~800 m*g™) y
carga dependiente del pH, caracteristicas que
lo promueven como un material altamente
reactivo [3].

En este estudio, se propone un trata-
miento hidrotermal a la CKD (Region del
Bio-Bio), previamente caracterizada, con el
fin de utilizar este subproducto como fuente
de SiO,, para la sintesis de imogolita[3]. Los
materiales fueron caracterizados mediante
microscopias electrénica de barrido y trans-
misién (MEB y MET), difraccién de RX
(DRX) y area BET.

El analisis quimico total indicé que el
contenido de Si0O; en la CKD e imogolita fue
de un 12.65 y 25.06 %, respectivamente. El
andlisis XRD sefiald6 que la CKD estd com-
puesta principalmente como una fase mixta
de cristobalita y silice amorfa, mientras que
producto que el producto de la sintesis pre-
dominan picos asociados a imogolita y alo-
fan, lo cual es consistente con lo reportado en
la literatura [3]. Las microscopias muestran
estructuras tubulares caracteristicas a la imo-
golita, aunque con presencia de alofan. El
area superficial de la imogolita fue de 282.0
m2- g-1

Fig. 1 (a) SEM of the CKD obtained from the cement
facility. (b) TEM image of the imogolite synthesized
from the CKD.

La sintesis de imogolita a partir de
CKD resulté exitosa, obteniéndose un mate-
rial con caracteristicas estructurales similares
a lo reportado.
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