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Las nanoparticulas poliméricas son sistemas
que por medio de interacciones idnicas entre
ciertos componentes con carga opuesta,
policatién/polianién, dan a lugar a la formacién
de nanovehiculos que encapsulan eficazmente
diferentes tipos de farmacos , surgiendo como
un sistema de transporte de alto valor agregado
en la liberacién de farmacos. Se constituyen asi
como sistemas de entrega apropiados por varias
razones entrega del farmaco en un sitio
especifico, disminuyen efectos secundarios no
deseados, liberaciéon sostenida en el tiempo,
entre otros 1). El objetivo de este trabajo es
elucidar las variables estructurales que influyen
en la formacién y caracteristicas de
nanosistemas compuestos por el polication
Eudragit® E PO y los polianiones alginato y
sulfobutil-B-ciclodextrina. La principal variable
del estudio fue la relacién de cargas eléctricas
“policatién/ polianién” entre las moléculas en
estudio.

Preparacion de las nanoparticulas . Las
nanoparticulas fueron preparadas mediante la
mezcla de soluciones acuosas del polication E
PO Eudragit) y dos tipos de polianiones
alginato 0 sulfobutil-B-ciclodextrina)
adicionando el polianién sobre el policatiéon en
condiciones controladas de pH ~4.8) y a
temperatura ambiente. Las formulaciones
evaluadas tenfan relaciones estindares de
cargas eléctricas entre el polication y el
polianién n+/n- entre 0.25 y 2.0), lo que
permitird comparar el efecto del alginato y
sulfobutil-B-ciclodextrina en los potenciales
nanosistemas. Ademds, para controlar el
nimero total de cargas, la razon de cargas n* +
n° se mantuvo en 4.4 uM micromolar).

Caracterizacion fisicoquimica: Los
nanosistemas se caracterizaron a través de
dispersién dindmica de luz y potencial Z
ZetaSizer Nano-ZS, Malvern Instruments).

Resultados:

ama o indice Potencial
(nm) polidispersién

(mV)

290,7 0,410 -27,0
262,9 0,384 15,5
0,75 338,3 0,355 38,1
1 170,9 0,232 44,5
1,25 165,4 0,271 42,8

1,5 166,6 0,207 41,7

1,75 161,1 0,163 429

2 170,1 0,242 42,9

I 0,25 498,1 0,103 -18,5
- 0,5 pp pp pp

0,75 165,8 0,323 14,8

1 272,5 0,449 18,1

1,25 300,0 0,451 44.4

1,5 351,3 0,588 445

1,75 309,6 0,615 41,9

2 636,4 0,677 344

Tabla 1: Caracteristicas de los sistemas Eudragit E
PO/polianion variando la relacion de cargas entre
los componentes  pp: precipitado/aglomeracion
macroscopico

Conclusiones: Todas excepto una de las
formulaciones resultaron en vehiculos de
tamafio nanométrico y la mayoria con un
potencial zeta positivo. La precipitacion
observada sucede en el punto de inversién de
cargas donde hay un equilibrio real entre n* y n.
Resaltamos que la formacién de estos sistemas
es altamente reproducible siguiendo un sencillo
método de elaboracién, lo cual puede ser muy
util a la hora de diseflar y comparar nuevas
formulaciones nanométricas formadas por
interacciones idnicas atractivas.
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